
 

 
 

2a sessione 2010 
Sezione A 

Settore Ingegneria Industriale 
Ingegneria MECCANICA 

Prova pratica 
10 dicembre 2010 

 
Il candidato esegua a scelta una delle seguenti due prove: 
 
 
Tema 1 
 
Progettare una scatola di riduzione con ingranaggi a denti diritti, come da figure allegate. 
 
Dati: 
N. 2 INGRESSI CON COPPIA DI 118 daNm cad. 
N. 1 uscita con coppia di 850 daNm. 
Giri in uscita 130 g/min 
Materiale C 45 UNI 7847 bonificato 
Calcolare: rapporto di riduzione intermedio e totale. 
Dimensionare: 
Modulo e altezza del dente per ogni ingranaggio. 
Diametro dei perni di rotazione di ogni ingranaggio. 
Indicare il coefficiente di sicurezza adottato. 
Indicare con quali sistemi si vogliono vincolare gli alberi ( cuscinetti, bussole od altro) e la 
motivazione della scelta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema n. 2 
 
In figura si mostra lo schema di uno stampo per imbutitura, per ottenere una forma cilindrica a 
partire da un disco. Il materiale dell’elemento sottoposto all’imbutitura è un acciaio inossidabile 
austenitico AISI 304, oppure 316L, con limite di snervamento (proof stress) intorno a 200 MPa, 
tensione di rottura pari a 500 MPa, allungamento a rottura superiore al 40%. Lo spessore del disco 
da imbutire è s=2mm , il diametro del cilindro da ottenere è D=80mm e l’altezza è H=20mm . 
 

 
 
 
 
Figura. Complessivo per imbutitura, punzone, disco da imbutire e cilindro finale ottenuto. 
Determinare il lavoro necessario per deformare il disco fino a ottenere la forma finale. Dedurre 
quindi la spinta che è necessario imprimere al punzone. Progettare e dimensionare un sistema di 
azionamento in grado di spingere il punzone, con una forza sufficiente. Rappresentare il disegno 
tecnico del complessivo di tale sistema di azionamento, ed inoltre il disegno tecnico quotato dei 
particolari dimensionati. 


