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Il candidato esegua a scelta una delle seguenti due prove:

temal

E’ dato il balcone, realizzato in un edificio a destinazione residenziale in provincia di Varese,
avente uno sbalzo di 180 cm e una altezza di 22 cm, costituito da un getto inferiore e superiore di
spessore pari a 5 cm, una pignatta laterizia di alleggerimento di altezza pari a 12 cm e di larghezza
pari a cm 38, e travetti realizzati in opera con interasse pari a cm 50, armati solo con barre
superiori ®12/50 cm.

Il parapetto & in cemento armato, di spessore pari a 10 cm e di altezza pari a 110 cm; la
pavimentazione e di tipo tradizionale, con piastrelle in gres incollate.

Il balcone é realizzato con cls di classe di resistenza C25/30 e con barre di armatura in acciaio
B450C.

Il candidato effettui I'analisi dei carichi ed elabori una relazione di calcolo per la verifica di quanto
eseguito, con commento critico dei risultati ottenuti.

Il candidato proponga inoltre una soluzione progettuale idonea per la realizzazione del balcone.

tema 2

E’ data una scuola secondaria di secondo grado, esistente in Provincia di Varese, per la quale
sorge l'esigenza di realizzare una palestra con i relativi spogliatoi.

La palestra dovra essere utilizzata da 2 classi contemporaneamente.

La palestra dovra essere realizzata nell’area attualmente destinata a campo da calcetto, campo da
basket e campo da pallavolo.

Il candidato elabori un progetto planimetrico dellintervento e rediga una relazione tecnica
indicando le caratteristiche dello stesso.

Gli elaborati prodotti dovranno essere redatti in forma chiara ed ordinata. La capacita di sintesi,
I'ordine e la chiarezza, costituiranno elementi di valutazione.



