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Il candidato esegua a scelta una delle seguenti due prove:

TEMA A
Il candidato rediga relazione di verifica idraulica dell’attraversamento indicato nell’allegata planimetria, considerando i seguenti elementi:

· il bacino imbrifero ha una superficie A di circa 190 ha; la lunghezza L del torrente è di 3.120 m con una pendenza media del 3,8%.

· per la valutazione del coefficiente di afflusso ( si tengono in conto più parametri: la tipologia territoriale attuale e quella prevista dal P.R.G., la pendenza, l’apporto significativo da parte di terminali di tombinature ed il tempo di corrivazione stimato nell’ordine di 40 minuti. In base alla valutazione di tutte le variabili è considerato realistico assumere un coefficiente di afflusso ( pari a 0,30.

	 
	 
	 
	Tr = 200 anni

	Superficie bacino
	Pendenza media
	Coeff aff.
	Coeff. Udom.

	[ha]
	[-]
	[-]
	[l/s ·ha]

	190,00
	0,038
	0,30
	94,50


Predisponga, inoltre schema del piano di sicurezza e coordinamento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, comprendendo la tavola del lay out di cantiere

TEMA B
Il candidato progetti un parcheggio pluripiano in sostituzione dei fabbricati di un vecchio insediamento industriale da demolire.

Il parcheggio deve occupare esclusivamente l’area risultante dalla demolizione con un piano interrato, un piano terreno e un primo piano scoperto.

Il progetto, al livello preliminare, deve contenere gli schemi strutturali ed essere conforme alla normativa antincendio.
